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Установка 
Поставьте резак на ровную горизонтальную поверхность. 

 

Порядок работы 
1. Подготовьте листы для резки. 
2. Вставьте листы под прижимную планку. 
3. Отведите нож в крайнее левое положение. 
4. Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резака для более 
аккуратной и точной резки. 
5. Левой рукой придерживайте бумагу, а правой рукой отведите нож в крайнее 
правое положение. 

Замечания 
 

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не рекомендуется использовать резак не по 
назначению. 
2. Запрещается резать материал, толщина которого превышает значение, указанное в 
технических характеристиках. При нагрузке выше предусмотренной резак может 
сломаться и повредить руки.  
3. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте 
попадания пальцев под и на лезвие ножа.  
4. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-
основание. Никогда не поднимайте его за направляющую. Храните резак в 
недоступном для детей месте. 
5. Регулярно очищайте от остатков бумаги и пыли рабочую поверхность и 
роликовый нож. 
6. Обычно ножи защищены смазочным материалом, который при начальной работе 
может испачкать Ваши документы, поэтому рекомендуется предварительно выполнить 
несколько пробных разрезов. 
 

Технические характеристики 
 

Тип резака: роликовый 
Длина реза: 380 мм 
Число листов: 8 листов (70г/м2) 
Масса (кг): 1.42 


